SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BRANZY BUDOWLANEJ
ST 01

Nazwa zamdwienia:

PRZEBUDOWA ORAZ ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU
KOSCIOLA PARAFIALNEGO

Adres: MACHNOWEK 52, 22-678 ULHOWEK

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka P.W. NMP Krélowej Polski w Machnéwku
ADRES: Machnéwek 51, 22-678 Ulchéwek

KODY CPV
CPV 45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

Opracowat



ST 01 Wymagania og6lne
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - roboty budowlane - ST 01
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwazaméwienia
Przebudowa oraz robety rementowo modernizacyjne w budynku Kosciola Parafialnego w Machnéwku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6lowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Inwestycja obejmuje
nastepujacy zakres prac:

a) wymiana zniszczonej drewnianej konstrukcji dachu i pokrycie blachagmiedziang

b) wykonanie wieficow zelbetowych i $ciggow

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

d) wymiana stropu drewnianego nad chérem

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ilekroé¢ w ST jest mowa o:

1.4.1, obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcg catosé techniczno - uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekcie malej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — naleZy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calo$é, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub cbiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebna pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotéw skiadajacych si¢ na cato$é uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.47. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
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ST 01 Wymagania ogélne
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciek6w, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
2,, przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz gecdezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U. z2001r.
Nr 5, poz. 42 z péZniejszymi zm. ).
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé drogg¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po
ich zakoriczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium ~ nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badar i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
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ST 01 Wymagania ogdlne
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru [InZyniera kontraktu] — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.
rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnej
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegGlowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien ((CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r., str. 1+562), z p. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrolg jakosci i iloSci wykenanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzes technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdlzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg speinia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét pedstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlnym Slownikiem Zaméwien — to jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienn publicznych. Skiada sie on ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwieni publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowsg w zakresie okreSlonym w udzielonym pelmomocnictwie
(zarzgdzajgcy realizacja umowy nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.4.44. ;\WTWO?” - Warunki techniczne wykonania i edbioru robét budowlano montazowych - Tom I - budownictwo

1.8,

ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru [Inzyniera kontraktu].

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gitéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji
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1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

ST 01 Wymagania ogdlne

projektowej i 1 komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa:
a) Dostarczong przez Zamawiajgcego
b) Sporzadzona przez Wykonawce

Zgodno$é robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dedatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

[zamawiajgcego] stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dekumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosci

wymieniona w ,,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci pedane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows

lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene

umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W ckresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwoéci dla
os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca b¢dzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
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realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.58.7. Ochrona wlasnosci publicznej lub prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzZeri osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczefi obcigZenia na o przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczefistwa i higieny
pracy.
W szczegblnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy i wyroby muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego materiatu Wykonawca przediozy
do akceptacji Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) informacj¢ o Zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek.

Akceptacja udzielona dla partii materialéw z danego Zrédta nie stanowi akceptacji catosci materiatdw pochodzacych z
tego zrédla. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw lub préb materiatéw otrzymywanych z
zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, w celu biezacego udowodnienia spelnienia wymagan stawianych w
odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegblnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatow lub wyrobéw zamiennych, innych niz
przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskaé zgode Zamawiajacego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu
lub wyrobu Wykonawca wykona je na wiasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamienne;.

Materialy uznane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST musza by¢ przez Wykonawce
niezwlocznie usunigte z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone

22 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg jakoSci materiatéw i
wyrobéw budowlanych

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci materiatléw i wyrobéw budowlanych muszg byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdinych
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, zeby materialy i wyroby budowlane tymczasowo skladowane na terenie
budowy, byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi zapewni¢ w kazdej chwili dostgp do przeprowadzenia
ich inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili ich uzycia.
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ST 01 Wymagania ogdlne

Tereny przeznaczone do skladowania materialéw i wyrobéw budowlanych beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. "

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materialy i wyroby
budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.

Zamawiajgcy (Inspektor nadzoru) upowazmiony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ moga podstawe do akceptacji jakosci danej partii. W czasie
przeprowadzania badai przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowigzek zapewnié
Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru dostep do tych miejsc gdzie materialy lub wyroby budowlane sa wytwarzane

(jezeli sa wytwarzane przez Wykonawce).
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez InZzyniera Kontraktu
[inspektora nadzoru].

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt budowlany lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez InZyniera
Kontraktu [inspektora nadzoru] zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ (program
zapewnienia jakosci), projektu, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyijng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bgda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
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ST 01 Wymagania ogélne

przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6.1.

a)
b)
©)

e)

g)

h)
i)
)

6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.

Spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych element6w robét.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zacpatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, Ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialoéw i robot ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Préobki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

i)
i)
k)
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ST 01 Wymagania ogélne

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie cbejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo

oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja

projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania
prdbek poniesione zostang przez Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw.

b) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

c) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dzennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym cbowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy. Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczeiistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bgda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnoci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych element6w roboét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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7.2

7.3
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m) dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

n)

0)
p)

dane dotyczace jakoéci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto
je przeprowadzat,
wyniki pr6b poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.
[2] Ksigtka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg

b) protokéty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi,

d) protokdty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.
Zasady okreslania iloSci robdt i materialéw

Zasady okre§lania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR -ach oraz
KNNR-ach oraz na podstawie innych podstaw wyceny. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robét.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
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ST 01 Wymagania ogélne
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym ckresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzeri technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwaranc;ji.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu podlega ocenie Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz¢sciowy
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (koricowy)

[1} Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoticzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.8.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows i SST. :

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie, wykonania rob6t
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§é wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

[2] Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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9.1.

9.2,
9.2.1.

9.2.2.

ST 01 Wymagania ogdlne

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoly odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadze,

j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1) $wiadectwa pochodzenia na wbudowane materialy i dostarczone towary.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisija i stwierdzi ich wykonanie.

QOdbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét (koficowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Dla robét wycenionych ryczaitowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na

jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentagji projektowe;.

‘Wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postgpu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzeii obcych.

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu — publicznego.
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ST 01 Wymagania ogdlne

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami Wykonawca

zobowigzany jest znaé przepisy prawne ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich w trakcie realizacji robét.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymog6w ckreslonych prawem polskim,

10.2. Ustawy

10.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 craz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczesistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
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SST-01 Roboty przygotowawcze
Szczegélowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa oraz roboty remontowo modernizacyjne w budynku Kosciola Parafialnego w Machnéwku
1.2. Przedmiot specyfikacji

a) Rozbidrka pokry¢ dachowych

b) Rozbidrka konstrukcji drewnianych

c) Rozbidrka konstrukcji zelbetowych

d) Rozbidrka posadzek

e) Demontaz stolarki [oécieznice + skrzydta drzwiowe, okna]

f) Wywiezienie i utylizacja materialéw z rozbiérki

g) Inne roboty rozbiérkowe umozliwiajace prowadzenie robét remontowych, usuwanie powtok malarskich,

przekucia w $cianach i stropach, odbicia tynkow itp.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Materialy z rozbidrki sg wlasnoscig wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za ich utylizacje.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-001 ,Wymagania ogolne”. Sprzet konieczny do wykonania
rozbiérek i wyburzen powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantujgcy zapewnienie warunkéw BHP,

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materiatéw z rozbiérki moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zachowania
przepiséw o ruchu drogowym a takze ustalert Ogolnej specyfikacji i umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lIne zasady wykonania rob6t podano w ST-001 ,,Wymagania ogélne”..
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
a) teren ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
b) zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energig elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie [o ile takie instalacje i uzbrojenie wystepuje].
¢) Pokrycie dachowe rozbieraé rgcznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkedzeniem.
d) (Wigzbg dachowg rozbieraé recznie. Materiat odniesé poza obreb budynku.
e) Stropy i Sciany, posadzki rozebraé rgcznie lub mechanicznie, lacznie ze $cianami fundamentowymi [jezeli tak przewiduje
dokumentacja projektowa] . Materialy posegregowaé i odnie$¢ lub odwieZ¢ na miejsce skladowania.
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SST-01 Roboty przygotowawcze
f) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué z otworéw,
oczyscié, i skladowad..

g) Pozostale roboty wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa
5.6. Wywiezienie materialéw z rozbiorki
Material z rozbidrek posegregowaé na typy powstatych odpadéw z uwzglednieniem materiatéw przewidzianych do
wtérnego wykorzystania.
Materiaty przewidziane do wtdrnego uzytku sktadowaé oddziehnie.
Zabrania si¢ skfadowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.
Miejsce rozbidrek oczyscié z resztek materiatéw.
Posegregowany materiat z rozbidrki zatadowac na $rodek transportu i wywieZ¢ w miejsce jego utylizacji lub wtérnego
wykorzystania.
Teren uprzatnaé do stanu z przed rozpoczgcia robét.
Transport gruzu i materialéw sztukowych wykona¢ dowolnymi srodkami transportu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne do robét rozbidérkowych podano w ST-01 pkt. 5. .
6.2. Roboty rozbiérkowe

a) Kontrola wykonanych rozbidrek

b) dokladnoéé wykonania rozbiérek,

c) prawidlowosé segregacji powstatych odpadéw,

d) uprzatnigcie miejsca po dokonanych rozbiérkach,

e) prawidlowos¢ segregacji materiatow z rozbidrek,

f) prawidlowosé zatadunku i wywozu , stopnia uprzatniecia terenu.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleznie od rozbieranych konstrukcji nalezy przy wycenie stosowaé jednostki obmiaru:
m’ - muru, konstrukcji betonowych, wywiezienie gruzu,

m?- oktadzin , tynkéw, pokrycia, nawierzchni, stolarki i inne

m - rynny, rury spustowe i inne

szt. - o$cieznice, podokienniki

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, na ktére nalezy
sporzadzié protokol oraz dokonaé wpisu w dzienniku budowy.
Ogolne zasady odbioru robét podanow ST-01,,Wymagania ogdlne” a szczegélowe w umowie z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach
podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych w umowie. Materialy z rozbiorki zakwalifikowane do ponownego
wbudowania nalezy traktowac jako materiat Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:

a) PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenistwo, sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogdlne, projektowanie,
badania.

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom 1. Budownictwo ogéine.
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SST- 02 Betonowanie

Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-02 - BETONOWANIE

1. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
betoniarskich,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13, Zakres rohét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
betonu i pedbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne

Podbetony.

1.4. Okredlenia pedstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych I domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podloze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podkiad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

LS5, Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MTERIALY

2.1 agania

Do wykonania podktad6w i podiozy moga by¢ stosowane wszystkie wyroby dopuszczone do stosowania na terenie
Polski. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podkladéw betonowych I cementowych muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego Zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia s3 niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6tCement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

a) dla betonu klasy C8/10 ~ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:

a) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996, PN-EN 196-

6; 1997,

b) sprawdzenie zawartosci grudek.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnie§¢é w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
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Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.3. Magazynowanie:

a) cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i §cianach);

b) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, whazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty

do betonu po okresie:

a) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
b) po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnig, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora

nadzoru.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t

murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogtla byé

whbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie

nizsza niz+5°C.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci
a) nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Kruszywo
Zgodne z przepisami i cbowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
a) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
b) piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
c) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Beton
Beton powinien spelniaé nastepujgce wymagania:
a) przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptura,
b) kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

X wanie i ukladanie mieszanki nowej.
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SST- 02 Betonowanie

(1) Srodki do transportu betonu

a)
b)

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilo$é ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+ 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogélne.

a)
b)

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skiadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a)

b)

<)

d
a)

b)
©)

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzg¢dnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke¢ betonows nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurcciggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a)
b)
<)
d
e)
f)

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyZnie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanic wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na calej diugosci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢
od 30 do 60 sekund.
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SST- 02 Betonowanie
Zasieg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

h)

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, 2e powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
giéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezpoérednio przed rozpocz¢ciem betonowania,

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

c) badania powinny obejmowac:

badanie skiadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci ostlon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a)
b)

©)

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4, Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposcby pielggnacji betonu,

a)

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.
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b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoticzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

c) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnoénie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

a) Utlozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego naleZy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5, Wykaiiczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$é powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagani;

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebieti i nie miec-ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukji

nalezy:

a) wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdéw,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeiié betonem i nastgpnie wygtadzié¢ i uklepac, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodna powierzchnig bez peknieé i poréw.

c) wyréwnang wg powyzszych zalecei powierzchnie nalezy obrzucié¢ zapraws i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6, Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem:

a) dla nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

b) Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

c) Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowanie"

d) kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogéinych” pkt 5 Ogélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé ped wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrcbu na podstawie tzw. Badan doraznych.
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukcji.
I m® wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

8. ODBIOR ROBOT

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
a) dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii
b) oczyszczenie podioza

c) wykonanie deskowania z rusztowaniem

d) utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
e) zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

f) pielegnacje betonu

g rozbiorka deskowania i rusztowarn

h) oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice cbiektu.

Podbeton na podiozu gruntowym,
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podioza, przygotowanie,
ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PODSTAWACPLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8 Cena jednostkowa
wykonania | metra kwadratowego m2 podkiadu obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wykonanie warstwy wyrOwnawczej - wylewka cementowa,

¢) roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,

d) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw..

10. ODBIOR ROBOT

a) PN-EN 206-1:2003 Beton.

b) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

c) PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetoscei.
d) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

€) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

g) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

h) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

i) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

i) PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

21



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-03- IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE WEWNETRZNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmi czegblowej fikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwiazanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi przy realizacji inwestycji.

2, Zakres ania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

kreélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogélne. Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji- wszystkie prace budowlane zwigzane zwykonywaniem izolacji
cieplochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowq. material izolacyjny - material zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy

przed przeplywcm ciepla.
budowla

Specyﬁkaqa mmejsza obejmuje wszystkle czynnoscl umozllwmjgce wykoname robot termoizolacyjnych a w
szczegblnosci:

Ocieplenie przegréd

Izolacja posadzek

Izolacje Scian zewnetrznych

Wykonanie robét termoizolacyjnych zwiazane jest z wykonaniem nastgpujgcych czynnosci:

Izolacja cieplna nastepujacych przegréd:

a) inzolacje stropu nad nawagiéwna

b) izolacja stropu nad zachrystig I przedsionkiem

1.5. Ogéine wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Ogdlng

Specyfikacja Techniczna, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych aktéw
prawnych.

Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych wiasnoéciach. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki
okre$lone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci bgdZz dokumentacje zgodnosci z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi
dopuszczajacymi do ich stosowania

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

Welna mineralna

Wymagania: wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardosé
oraz $cisliwosé.

Plyty do ocieplania strop6w powinny spelniaé nastepujgce wymagania:

a) $cisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

b) wytrzymalo$é na rozrywanie sifg prostopadlg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

) nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m*K. Welna mineralna I welna szklana w postaci
plyt, mat lub granulatu. Plyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokosci I 100-180 cm diugosci oraz grubos$é od 4 do 24
cm. Phyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitow
podwieszanych oraz jako wypelniacze scian dziatowych.
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Welna mineralna szklana akustyczna

Plyty z welny szklanej akustyczne wytwarzane sg z widkien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez wzmocnienia
welonem szklanym.

Ksztalt plyt winien byé regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura plyt na calej powierzchni
powinna by¢ jednorodna.

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomiedzy warstwami izolacji lub
warstwy poslizgowej pod podiozami posadzek I stropow..

Dane techniczne:

a) folia PE grub. 0,3 mm

b) wytrzymatos¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku - min. 10N;

) foli¢ ukladaé luzno, bez mocowania do podioza;

d) stosowac produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowacé liczbe polaczen, szeroko$é rolki powinna
wynosi¢ 4m;

€) polgczenia wykonywa¢ na zaktad minimum 30cm.

Parametry powyzsze mogg sie réznié, zaleznie od producenta systemu izolacji.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu pedano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, ktdrego parametry i iloS¢ zagwarantujg spelnienie
wymagar jakosciowych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Zasady ogélne zgodnie ze ST-01

4.2, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

) date produkcii i nr partii,

d) wymiary,
€) liczbe sztuk w pakiecie,
f) numer aprobaty technicznej,

g) nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

h) znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy b¢da one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatléw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatléw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt termoizolacyjnych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia I bruzdy, ocbsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows, badz zarobowa.
Ukiadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.



Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet. o ) )
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badZ mijankowo przy wigkszej ilosci warstw piyt.

Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowa¢ tgczniki mechanicztle,zapra'wy cementowe,
lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podioza. Skiadniki spoiw nie powinny zawierac skiadnikéw dzialajgcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podloze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepla. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po
stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obfozenia sg réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na plyte nakfada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po plycie
szerokg stalowa paca z z¢bami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdiuz krawedzi plyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

5.3. Ocieplenie powierzchni poziomych

Izolacje cieplne i przeciwdiwigekowe nalezy wykonywacé z piyt izolacyjnych ukiadanych luzem na styk lub na zaktad
badz pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagar w Dokumentagji.

Uktadane plyty powinny scisle do siebie przylegaé, bez przerw i szczelin, grozacych powstaniem mostkéw cieplnych
lub obnizeniem izolacyjnoéci akustycznej przegrod.

Plyty materialu termoizolacyjnego do izolacji $cian i spodu stropu s3 mocowane przez klejenie - styropianu lub weiny
mineralnej, zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takZe na narozach budynku. Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego,
0CZYSZCZonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.

Ocieplanie powinno byé wykonywane po stronie przegrody o niZszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciana, nalezy zastosowa¢ ta$my dylatacyjne. Ukladanie ptyt rozpoczaé w narozniku i pierwszy rzgd
plyt uktada¢ od sciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy piyt nalezy ukladaé z przesunigtymi
spoinami, unikajac krzyzowania si¢ stykéw ptyt. Po utozeniu ciaglej izolacji cieplnej (moze byé w dwéch lub wigcej
warstwach) lub akustycznej, nalezy rozlozy¢ foli¢ PE grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajac plyty przed wilgocia i
penetrowaniem masy podkiadu (wylewki) pomigdzy szczeliny plyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywaé z polistyrenu ekstrudowanego lub innych materiatéw
izolacyjnych, nie nasigkajgcych i odpornych na dziafanie wilgoci. Polistyren powinien byé przyklejany przy uzyciu
kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu izolacyjnego, nie powodujacego jego destrukgji.

Przy konieczno$ci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢ rozmieszczone mijankowo.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na dokladne zaizolowanie przej$é instalacji przez stropy i $ciany oraz wszystkich
elementéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem
instalacji podposadzkowych, w tym zwlaszcza na instalacje ogrzewania podiogowego.

Przekiadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykonaé z folii PE ukfadanej luzem, w jednej warstwie
rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm. Do wykonania robét termoizolacyjnych

nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chronié
przed zawilgoceniem wodg deszczows, badZ zarobows. Ukfadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania
budynku, badZ z innych Zrédet, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji, przewidzianej w projekcie.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubo$é zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do laczenia materialéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowaé
fgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skiadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ skfadnikéw dzialajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materialéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédlami ciepta.

5.3. Ocieplenie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkéw termicznych sg



a) styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi cianami nosnymi oraz naroznikam budynkéw na styku $cian
ostonowych i nosnych,

b) wiefice i nadproza,

©) stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

d) potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze

e) $cianami konstrukcyjnymi i stropami,

f) przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektows i

detalami. Zaleca si¢ aby opér cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplaé si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogélnej specyfikacii technicznej

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakoéci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

a) réwnos¢é powierzchni piyt,

b) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

c) wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

d) wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

e) naprezenia $ciskajace piyt,

f) klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan piyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy I akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplefi i izolacji dylatacji jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ociepler okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady obmiaru rebét podano w ,, Wymaganiach ogélnych”. Reboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2, Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscié¢ z zanieczyszczen.
8.3. Zgodnos¢ robit z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos$é wykonania z dokumentacja techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
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c)
d)
€)

rzygotowanie podioza,

prawidtowos¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach I obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplef powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzié
za pomocy ogledzin zewnetranych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnia ocieplenia
powinien by¢ wykonany z dok}adnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia _powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedz od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2 mm, w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m,

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5 mm i ogélem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci, oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

Powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego:

- nie wicksze niz2 mm na 1 m i ogélem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej écianami,
belkami itp.

Przecinajgcych sie plaszczyzn od kata w dokumentagji:

- nie wigksza niz 2 mm na dhugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilosé m2 powierzchni termoizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a)
b)
©)
d)
€)
)
2

Przygotowanie podioza

Wykonanie doceieplenia w wybranym rozwigzaniu systemowym
dostarczenie materialéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po otworach motazowych i hakach itp.
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne: Rozdziat 8, 24, 26.

Zalecane normy

b)
©)
d
€)

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.
PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacji
PN-EN 13163 Phyty styropianowe

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

f)

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

g

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

h)

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyraby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

i)

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i
wiasciwosci.
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Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-04 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA

L1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1 res ni T

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 r ienionych T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

Wykonanie i montaz fat i kontriat.

Ulozenie folii dachowej.

Montaz belek stropowych

. Okresleni owe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1. Ine i e_robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
2.2 Materialy
a) jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej nalezy stosowac drewno klasy C22 (suszone
komorowo, bez §ladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny, bez duzej ilosci sgkow, bez peknieé, krzywizn i
wichrowatosci), drewno impregnowane prézniowo lub wgtebnie zgednie z projektem.
b) Laczniki stalowej ocynkowane,

c) Srodek do impregnacji drewna, na bazie soli organicznych i nieorganicznych do stosowana wewnatrz,
d) Inny materiat konieczny do wykonania robét w zakresie konstrukcji drewnianych.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrats
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania rebét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiagnigcie

projektowanej wytrzymatosdci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa

a) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna

b) Przy wykonaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.
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c) Dlugosci elementéw wykonanych wg wzornika nie powinny réznié si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5mm.

d) Dopuszcza sig nastgpujgce odchytki:

W rozstawie belek lub krokwi - do 2cm w osiach rozstawu belek; do 1cm w osiach rozstawu krokwi

W dhugosci elementu do 20mm

W odleglosci migdzy weztami do Smm

W wysokosci do 10mm

e) kotice belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

a) Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3cm.

Wymagania szczegélowe wg WTWO Roboty budowlano-montazowe - Tom 1 - Budownictwo ogélne: Rozdziat 8 -

Konstrukcje drewniane, dokumentacja projektowa i stosowne normy.

5.3. Deskowanie polaci dachowych

Deski ukladac strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna byé

co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek.

5.4. Impregnacja drewna

Impregnacja drewna powinna by¢ wykonana przed montazem elementu konstrukcyjnego. Zalecana jest impregnacja

cisnieniowa. W innych przypadkach stosowaé kapiele w roztworach impregnujacych. Do impregnacji elementéw

wbudowanych oraz miejsc przecie¢ stosowaé takie same materialy jak do pozostatych elementéw na obiekcie.

Na powierzchniach zewnetrznych, gdzie przewidziano dekoracyjno ochronne malowanie drewna stosowaé s$rodki

tworzace powloke matowa i pozostawiajace réwnoczesnie widoczne rysunki stojow drewna.

Wszystkie powtoki naktadag stosujac si¢ do zalecen zawartych w kartach wyrobu wybranego producenta.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Badanie jako$ci materialéw

Kazda partia materiatéw dostarczonych na budowe, przed jej wbudowaniem, powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem
wymagan okreslonych w normach i pkt. 2 niniejszej specyfikacji oraz zaakceptowana przez inzyniera kontraktu
[inspektora nadzoru].

6.3. Badanie jako$ci robét

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu z godnosci z projektem, wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz umows.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Jednostkami obmiaru sg:

a) ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji drewnianej

b) powierzchnia wykonana w m* deskowania i okladzin z drewna

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

Odbiér poszczegblnych etapéw robét

Odbiory rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z Ogolng Specyfikacja Techniczng i umowa. Ponadto w ramach odbioréw
nalezy, przy udziale inspektora nadzoru, kazdorazowo poddawa¢ ocenie stan techniczny elementéw rozbieranych i
okresli¢ zakres ewentualnego wykorzystania materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach
podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych w umowie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 25 —Podlogi i posadzki



Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegdlnosci:

a)

b)
c)
d

PN-EN 1611-1:2002 - Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu - Cze¢§¢ 1:Europejskie
$wierki, jodly, sosny,

PN-EN 336:2004 - Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne cdchytki
PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

PN-EN 351-1:1999 - Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

PN-EN ISO 4032:2004 - Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4033:2004 - Nakretki szesciokatne, odmiana 2. Klasy dok}adnosci A i B

PN-EN ISO 4033:2004 - GwoZdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 113:2000/Az1:2005 - Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznosci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkladajgcym drewno Oznaczanie wartosci grzybobdjczych
PN-ISO 8991:1996 - System oznaczania czgsci zlgczonych

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe Tabelaryczne
warto$ci obliczeniowe

PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ zlgczy na gwozdzie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okraglego i
tarcicy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw ckreSlonych prawem polskim
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Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-05 POKRYCIA DACHOWE 1 OBROBKI BLACHARSKIE

1. CZESC OGOLNA

L1. Przedmigt SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé

dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

L3, Zakres rohét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku. Obrébki

blacharskie. Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreflenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

L1.S. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é z dokumentacja projektowa, SST I
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z normami

Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2, Rozwigzania systemowe
Przy wykonaniu pokrycia dachowego nalezy stosowaé rozwiazania systemowe wybranego producenta stanowigce
logicznie uporzgdkowang calo$é konstrukcyjng. System powinien cbejmowaé elementy uzbrojenia i wyposaZenia

potaci dachowe;j tj.:

a) kompletny zestaw odwodnienia (rynny i rury spustowe z kompletem akcesoriéw)

b) zestaw barier przeciwsniegowych (uchwyty, plotki, zaciski, haki zabezpieczajgce — jezeli wystgpuja)

c) zestaw do mocowania elementéw instalacji teletechnicznych, odgromowych, baterii stonecznych, rémych
czujnikéw instalacji wewnetrznych (uchwyty, panele, podstawy montazowe — jezeli wystepuja)

d) zestaw dla bezpiecznej komunikacj i serwisowej (uchwyty, stopnie i fawy kominiarskie)

W skiad systemu wchodzi nie tylko samo pokrycie, lecz rowniez jego dodatkowe akcesoria uzupelniajace system i
zwigzane z dachem, jak réwniez unormowania techniczne dla podkiadu konstrukcyjnego, uzytego materiatu, fgcznikéw
i mocowania blachy, oraz rozwigzan detali architektonicznych.

Nie dopuszcza si¢ mieszania rozwigzan systemowych réznych producentéw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéw
Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

a) pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm,

b) réwnosé powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia polaci dachowej),

¢) réwnosé plaszczyzny polaci z lat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z platwi),

d) podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

e) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z desek pod pokrycie blachg
Podktlad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

a) podklad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowana, miedziana lub cynkowo-tytanowa powinien byc
wykonany z desek obrzynanych grubosei 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15

b) Szerokosé¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosié nie mniej niz 30 cm,

¢) odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wigcej
niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

d) gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaly si¢ z blacha. Przy kryciu blacha
cynkowo-tytanowg lub ocynkowana zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy
kryciu blacha miedziang gwoZzdzie miedziane.

e) w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokoét kominéw itp. podkiad
powinien by¢ pelny, z desek ukfadanych na styk.

f) podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjs projektowa oraz sprawdzenie wihasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarows robét jest:

dla robot - Krycie dachu blachg — m* pokrytej powierzchni dachu.

dla robét - Obrébki blacharskie - m?

dla robot - Rynny i rury spustowe - lm wykonanych rynien lub rur spustowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j
8.2. Odbiér podkliadu
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Badania podkiadu nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru cz¢éciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o diugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a latg nie powinien przekroczyé
5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywezych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostgp pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakodci zastosowanych materiatéw,
¢) dokiadno$é wykonania pokrycia
d) dokiadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidér czesciowy podloza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw,
8.3.6. Odbidr konicowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku naleZzy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
a) poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene
pokrycia,
c¢) w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie i ponownie wykonaé roboty
pokrywcze.
8.4. Odbidr pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, uszkodzent powtoki poliestrowe;.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia wkretéw
8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien cbejmowac¢:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci polgczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wlazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byé
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.6. Zakoniczenie odbioru
Odbiér pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
a) ocen¢ wynik6w badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? krycia, ktéra cbejmuje:
a) przygotowanie stanowiska roboczego
b) dostarczenie materialéw i sprzgtu
c) obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
d) ustawienie i rozbiérke rusztowarn ,
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e) oczyszczenie podkiadu
f) pokrycie dachu blachg taczne z przygotowaniem z obrobieniem kominéw, kalenic, koszy, itp.
g) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

h) likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo§é m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie,
c) ewentualne klejenie,
d) uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$é ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
Uporzadkowanie stanowiska pracy

a)10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu
b) PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, ukladanych na ciaggtym podiozu.
c) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
d) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
e) PN-EN G612 + AC/1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim.



Szczegllowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-06 ~-TYNKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynk6éw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST,

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu jak nizej:

a) Tynki wewnetrzne

b) Tynki cementowo-wapienne

c) Suche tynki.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreélenia podane w ninigjszej SST s zgodne z cbowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczgce materialéw i wyrobéw budowlanych

a) Piasek - PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005, piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy przedmiotowe, & w szczeg6lnosci:
. Nie zawiera¢ domieszek organicznych
. mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o powierzchni 0,50mm.

b) Zaprawy budowlane cementowe i wapienne

*  przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem 2uzla lub popiotéw
lotnych

* Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczef.. Sklad objetosciowy skladnikéw zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm

lub aprobacie technicznej

*  Roztwory gruntujgce - wg aprobaty technicznej

*  Zaprawy klejowe — wg aprobaty technicznej

» plytki ceramiczne szkliwione (glazura) - PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO 10545-
2:1999

* kleje i zaprawy klejowe do plytek -PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 n.

¢ zaprawa spoinujgca — aprobata techniczna

*  Phty gipsowo kartonowe nalezy stosowac piyty wg rodzaju okreslonego w dokumentacji projektowej.

¢ Podziat plyt w zaleznos$ci od zastosowanych érodkéw modyfikujacych:

*  GKB - zwykte wykonane z zaczynu gipsowego i oblozone kartonem
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*  GKF - ogniochronne wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem widkna szklanego i obtozone kartonem

¢ GKBI - impregnowane wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem srodka hydrofobowego i oblozone
kartonem

*  Podziat plyt w zaleznosci od ksztaltu dhuzszej krawedzi:

»  KP —plyty o krawedzi prostej

* KO- plyty o krawedzi okraglej

¢ KS - plyty o krawedzi splaszczonej

e KPO - plyty o krawedzi pétokraglej

*  KPOS - plyty o krawedzi polokraglej splaszczonej
Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN-159, PN-EN 178:1998, PN-EN ISO 10545-2:1999 lub
aprobaty techniczne.

Wymagania:

* Nasigkliwos$¢ wagowa > 10%

s Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

*  Odpornosé szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160C

Wiyraby wykoriczeniowe musza posiadaé atest higieniczny PZH

2.2. Skladowanie materialéw

Materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem. Nalezy
stosowaé wszystkie zalecenia zawarte w instrukcjach producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktérego parametry i ilod¢ zagwarantuja spelnienie
wymagan jakosciowych. Podstawowe jednostki to: mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw, przenosne zbiorniki na wodg.

4. TRANSPORT

Transport materialéw
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-001, pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w obowiazujacych normach,

5.1, Prace przygotowawcze

a)
b)
c)

d)

g)

Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkowych nalezy zakoriczyé roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zaKoticzeniu stanu surowego.

temperatura wykonywania tynkéw: nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni chronié przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thistych. Plamy z substancji thustych mozna usunag przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania.
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h) Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wods.
i) Sprawdzi¢ glebokosci osadzenia w murach kratek wentylacyjnych i wentylatoréw a w przypadku ich braku
dokonaé osadzenia
5.2. Wykonanie tynkéw zwyklych
a) Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
b) Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w obowiazujgcych normach.
¢) Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu powinny byé
zgodne z z danymi okreslonymi w obowigzujacych normach.
d) Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
e) Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
f) Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedhug pasow i listew kierunkowych.
g) GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
h) Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynk6w nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporgji
1:1:2. Dopuszcza si¢ uzycie gotowych zapraw budowlanych (aprobata).
5.3. Wykonanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo — kartonowych mozna ukladaé:
a) bezpoérednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do
podioza.
¢) Mocowanie plyt gipsowo — kartonowych do rusztu wykona¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio
na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu ( dystans migdzy podloga a krawedzig ptyty
winien wynosié¢ ok. 10 mm ).
d) Zlgcza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg

gipsowa. Scianki i okladziny z plyt gipsowo kartonowych wykonywaé uzywajac kompletnych systeméw np.
Rigips lub inne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie cechy
wymienione w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robét

a)
b)

Czgstotliwo$é oraz zakres badai zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z ustalefi w cbowiazujgcych normach..

Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
InZyniera Kontraktu. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie edbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagar, a w szczeg6lnosci:

a)
b)
©)
d)

zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornoéci tynkéw zewnetrznych,



e) przyczepnosci tynkéw do podioza,

f) grubosci tynku,

g) wygladu powierzchni tynku,

h) prawidlowoséci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

i) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Kontrola jakosci robét

Odbiér podloza - odbiér pedioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbi6r podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;
»  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
* poziomego — nie wi¢ksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp. ).
a) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
¢ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw z roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
» trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Wymagania oraz metody badan tynkéw muszg by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100 (pkt. 3.3.3+3.3.10 i pkt. 4)
W przypadku stosowania gotowych zapraw tynkarskich nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji producenta.

6.65 Materialy ceramiczne i inne materialy okladzinowe.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

b) Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

¢) wymiaréw i ksztattéw ptytek

d) liczby szczerb i pgknigc,

e) odpornoéci na uderzenia,
W przypadku niemo2nosci okre$lenia jako$ci plytek przez prébe dorang nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadkach wykladziny zewngtrznej).

6.6. Plyty gipsowo — kartonowe

Plyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm wymienionych wyzej, a rodzaj uzytych plyt
powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest ,;m2” dla powierzchni cktadziny i ,,m” dia listwowania [cokotéw].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw okladzin oraz wynikéw odbioréw robét ulegajacych zakryciu, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne,

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
a) Przygotowanie podioza
b) przygotowanie zaprawy
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dostarczenie materialow i sprzgtu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po otworach motazowych i hakach itp.
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)
b)

<)

d)
€)
f)

8
h)

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne: Rozdziat 8, 24, 26.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych Dz. U. z 2604r. Nr 92, poz. 881

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi
Zmianami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN-998-1:2004 ‘Wymagania dotyczace zapraw do muréw, Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy mormy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw ckreslonych prawem polskim.



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
SST-7 STOLARKA BUDOWLANA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.W skiad tych robét wchodzg: okna i drzwi.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng ST-001. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane..

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogélne”.Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty
objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykoiiczone,

wyposazone w uchwyty montazowe.
2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét
Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegélnych elementéw zgodnie z zestawieniami.
a) montazowa pianka poliuretanowa,
b) kotwy stalowe,
c) silikon uniwersalny biaty,
d) $ruby kotwigce,
e) laty iglaste. kl. 2,
f) masa uszczelniajaca,
g) tasma uszczelniajgca.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej drzwi drewniane wewnetrzne do toalet z szyba mleczna, z
podcieciem wentylacyjnym, wypelnienie plyta otworowa, skrzydto oblozone plyta hdf, boki pokryte tasma brzegowa
abs, okleinowane cplhq=0,7, oscieznica stalowa regulowana ocynkowana z blachy gr. min. 1,2mm, ocynkowana,
malowana proszkowo.
2.3. Wyroby stolarki budowlanej
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Okna musza posiadaé funkcje umozliwiajgce otwieranie, uchylanie i rozwieralne i rozszczelnianie.
Wymagana aprobata techniczna na poszczegéine elementy drzwi tj: profile ,szkto, okucia oraz elementy do montazu.
2.4. Stolarka okienna — wg zestawienia w dockumentacji projektowej
2.5. Wyroby gotowe
Stolarka okienna i drzwiowa, wyprodukowana w zakladach specjalistycznych i dostarczana na budowe jako wyrdb
gotowy podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) Zgodnosci wymiaréw
b) Jakosci materiatéw, ktdérych stolarka zostata wykonana,
c) Prawidlowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegbtéw konstrukcyjnych - skrzydta powinny swobodnie sig
otwieraé, okucia stolarskie powinny by¢ prawidlowo przymocowane i sprawne
d) Sprawnos¢ dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
€) Szklenia — szklo nie powinno ,,zatamywa¢” obrazu, mie¢ rys, plamek, odbarwien, pecherzykéw powietrznych,
szyby powinny szczelnie przylegaé do wrebdw i nie wykazywac drgan, szyby podwdjne i zespolone nie
powinny wykazywa¢ roszenia po stronie wewnetrznej.
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z ckuciami i powlokami malarskimi.
2.4, Skiladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne,
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Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu gwarantujgcego wykonanie robét (montaz) zgodnie z
wymaganiami projektu, specyfikacji i norm.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé¢ w odrgbnych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy
Przed wymiang i montazem nowej stolarki przeprowadzic¢ szczeg6lowe pomiary otworéw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu ofcieza lub zabrudzenia powierzchni, nalezy je naprawi¢ i
oczyscid.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé zgodnie z zaleceniami producenta a w razie ich braku w punktach
rozmieszczonych w ofciezu zgodnie z ponizszg tabela:

Wymiary zewngtrzne ( cm ) | Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowar
punktow

wysokosé | szerokosé | Z2mocowan 'y nadprozu i progu na stojakach
do 150 4 nie mocuje sie po2

Do 150 1504200 6 po2 po2
powyzej 200 | 8 po 3 po2

Powyzej do 150 6 nie mocuje sie po3

150 1504200 8 pol po3
powyzej 200 | 100 po2 po3

Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych, plaszczyzne polaczenia ofcieznic traktowaé jak krawedz
oscieza. Zestawione stojaki oscieza nalezy polaczy¢ za pomocg wkretéw do drewna, a ponadto okna faczone w
Zestawy réwniez z drzwiami balkonowymi nalezy dodatkowo mocowaé w nadprozu, a w progu w odleglosci
10cm od ich styku pionowego.
Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy, rysy.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki
Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieZe nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na Im wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przekatnej nie powinny by¢ wigksze od:
a) 2 mm przy dlugosci przekgtnej do 1 m
b) 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
¢) 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Mocowanie oScieznic za pomocg gwoZdzi do ofcieza jest zabronione — nalezy stosowaé dyble, kolki
rozporowe lub specjalne kotwy.
Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé¢ i sprawdzi¢ dzialanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu.
W osciezach wewnetrznych uzupelnié ewentualine ubytki tynku i pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.
5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla rob6t murowych.



Oécieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartog¢  luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydiami a oscieznicg -1 -1

Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
a) sprawdzeniu prawidlowosci montazu
b) sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
¢) sprawdzenie jakosci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeyjnych,
e) sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
f) sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelniania.

7. OBMIAR

Jednostka obmiarowa jest
m? powierzchni wymienianej lub nowej stolarki
m® parapety zewnetrzne z blachy

8. ODBIOR

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkeie 2 i 5, umowie,
normach przedmiotowych i aprobatach producentow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN-78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

b) PN-EN 14351 Okna i drzwi.

¢) PN-EN ISO 10077-1 Cieplne whagciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspolczynnika

przenikania ciepta - Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne

d) PN-EN 410 Szkio w budownictwie. Okreslenie éwietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia

e) PN-EN 14351 Okna i drzwi zewngtrzne bez whasciwosci dotyczacej odpornosci ogniowej i dymoszezelnosci.
Nie wymieniertie tytuhu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od cbowiazku stosowania wymogow
ckreglonych prawem polskim.
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SST-08 ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét malarskich wewnetrznych.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
2.1.1 Woda
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

a) wode — do farb wapiennych,

b) terpentyne i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,

c) inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom pafistwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta. [PN-C-81953:1997, PN-90/C-960605].

2.1.3 Farby budowlane gotowe
b) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — PN-C-81914:2002
b) Wyroby chlorokauczukowe

b.1. Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania: wydajno$é — 6-10 m2/dm’

max czas schnigcia - 24 h -

a) Farba i emalie chlorokauczukowe —PN-C 81607:1998, PN-C 81901:2002

wydajnoéé — 15-16 m2/dm®, max czas schnigcia— 8 h

b) Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty do wygtadzania podkiadu pod powloki
chlorokauczukowe — aprobata techniczna.

¢) rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorckauczukowych ogdlnego stosowania — aprobata
techniczna.

c) Wyroby epoksydowe

d) Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajnosé — 6-10 m2/dm’

max czas schniecia—8 h :

€) Farba do gruntowania epoksypoliaminowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97, wydajno$¢ — 4,5-5 m2/dm®,
czas schniecia—24 h

f) Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wydajnos¢ — 5-6 m2/dm>, max czas schniecia — 24 h

g) Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajno$é — 6-8 m2/dm®, czas schnigcia—24 h

h) Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajno$é — 1,2-1,5 m2/dm’, czas schniecia—12 h

i) Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnoéé — 1,2-1,5 m2/dm’, czas schnigcia— 12 h
d) Farby olejne i flaloweFarba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002,
wydajnoséé — 6-8 m2/dm?, czas schniecia— 12 h
€) Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002, wydajnos¢ — 6-10
m2/dm3

2.1.4. Pakowanie
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.1.5 Srodki gruntujgce

f) na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej

g) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleZy zagruntowaé¢ wg wymagan okreslonych
przez producenta

3. SPRZET

Wykonawca do prowadzenia robét murowych moze uzyé dowolnego sprzgtu. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.
4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Materiaty moga byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Ladunek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesunigciem. Farby pakowane wg pkt. 2.1.4 nalezy transportowa¢
zgodnie z norma PN-85/0-79252 oraz przepisami cbowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady i wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.1.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu dwéch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury jednak przez 3 dni nie moze
spasé ponizej +1C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewod6éw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

a) Calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)

b) Catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych

c) Catkowitym ufozeniu posadzek

d) Usunieciu usterek na stropach i tynkach

Malowanie tynkéw wewnetrznych i elewacji nalezy wykonywaé po wzmocnieniu podtoza poprzez wymiane stabych
tynkéw oraz usunieciu wszystkich jego zanieczyszczen.
5.2. Gruntowanie

a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego samego rodzaju z

jakiego ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5

b) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé wg instrukcji producenta.

¢) Przy malowaniu farbami chiorokauczukowymi elementéw stalowych stosowaé odpowiednie farby podkiadowe

d) Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywaé si¢ gruntoszpachléwka epoksydowsg

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

a) Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé

jednolita bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzeii, smug, plam i §ladéw pedzla.

b) Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzeri, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk.

W celu uniknigcia wad powtok malarskich nalezy:

*  Usungé zanieczyszczenia podioza, stare slabe powloki, tluste zanieczyszczenia, stabe podioze

*  Malowaé na podiozu zagruntowanym zgodnie z wytycznymi producenta

*  Stosowa¢ farb¢ handlows bez jej rozciericzania aby uniknaé niejednolitosci wygladu powlcki pod wzgledem
polysku i przeswitow

+  Scisle przestrzegaé instrukcji producenta farb.

*  Elementy stalowe malowa¢ [balustrady, kraty itp.] malowaé dwukrotnie na olejno farba nawierzchniowa po
uprzednim zagruntowaniu farba antykorozyjna. Stalowe elementy konstrukcyjne powlokami malarskimi po
uprzednim oczyszczeniu podioza do drugiego stopnia czystosci.

6; KONTROLA JAKOSCI
Ogdinezasady kontroli jakosci robét
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Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6, a szczegélowe zasady kontroli
nalezy stosowa¢ wg obowigzujacych przepiséw i norm oraz WTWO rozdz. 8.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna cbejmowac:

. Sprawdzenie podioza

. Sprawdzenie wygladu powierzchni
. Sprawdzenie wsigkliwosci

. Sprawdzenie wyschnigcia podloza
. Sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnegtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie wczesniej niz po 3s

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%

Badania powinny obejmowa¢:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego
. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznoéci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paistwowymi.
Jeéli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i wykona¢ powtérnie.
Wymagania dla powlok

. Wyglad zewnetrzny — gladka matowa bez pomarszczen i zaciekéw

. Grubos¢ - 160-120pum

. Przyczepnosé do podioza — 1stopien

. Elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od podioza

. Twardo$¢ wzgledna — min. 0,1

. Odpormosé na uderzenia — masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powloki

. Odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé spgcherzenie
powtoki

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? dla powierzchni $cian lub innych plaszczyzn, mb dla réznych profili, jezeli ich
powierzchni nie przeliczono, w rozwinieciu, na m’,

Tloé¢ robét okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8 oraz w pkt. 5
niniejszej specyfikacji i polega na sprawdzeniu materiatéw i robét - pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i specyfikacjach technicznych.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wg zasad podanych ponize; .
8.1. Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w  budownictwie. Podloze posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo wapienng do rob6t tynkowych
lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane z wymaganiami w punkcie 5. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy je przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidr robét malarskich
*  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok polegajace na sprawdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych
platéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp. W stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania.
» Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru
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»  Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
»  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza
+  Sprawdzenie odpornosci powloki na zmazywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania platnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Placi si¢ za roboty wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7 oraz zgodnie z
umows.

Cena obejmuje:

» Dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy z magazynu przyobiektowego.

*  Wykonanie wymaganych dokumentacjg powlok malarskich itp.

¢ Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

» Uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow, sprzgtu itp.

Inne prace towarzyszace, nie wymienione wyzej, a niezbedne do wykonania rob6t malarskich i majace wplyw na ich
koszt (ceng) wykenawca indywidualne uwzgledni w kosztach posrednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
*  PN-62/C-81502 Szpachiéwki i kity szpachlowe. Metody badan
¢ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
* PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
*  PN-C 81901:2002 Farby olejne i alidowe
* PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
*  PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
*« PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
*  PN-C81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
¢ WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

Rozdzial 27—Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
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